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Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

 

Fasaden 

Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet på 

byggnadernas fasader. Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden också en viktig 

detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, såsom vatten och vind.  

För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande 

kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande för att 

uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och utseende är det av stor vikt att ni som 

boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som 

äger huset måste styrelsen godkänna all typ av håltagning (exempelvis för belysning, 

vädringsstång eller vägghängda blomkrukor) i fasaden.  

TEGELFASAD 

Ett murverk kräver normalt ett minimum av underhåll. Murverket får ej bestrykas med något 

preparat utan tillverkarens godkännande. Stuprör etc. skall hållas rena så att avvattning från 

t.ex. tak ej sker mot murverket. Rengöring av murverk kan ske med vatten och normala 

tvättmedel. Vid försiktig användning kan tvättning ske med högtryck, men man riskerar då att 

skada fogarna. Okända tvättmedel kan missfärga murverket – försiktighet anbefalls. 

TRÄFASAD 

Träpanel är ett traditionellt och beprövat fasadmaterial, det är mjukt och skapar en varm 

känsla. Undvik att göra hål i fasaden efter som det kan försämra träpanelens goda 

egenskaper. Håltagning i fasaden måste alltid godkännas av styrelsen. 

Under garantitiden kontaktar ni i första hand Credentias Kundservice om ni misstänker att 

det uppstått en skada på fasaden. Efter garantitidens utgång kontaktar ni er styrelse direkt. 

 


