Elektricitet & jordfelsbrytare

EL-CENTRALSKAP
Varje lagenhet har ett el-centralskap dar all el kommer in i bostaden, fran skapet leds sedan
elen uti er lagenhet.

Huvudsakringen for er lagenhet sitter i el-centralskapet belaget i trapphuset. Varje lagenhets
el-centralskap ar aven avsakrad i husets centrala el-rum. Detta innebér att huvudséakringen i

husets el-rum i vissa fall kan l6sa ut fore den enskilda lagenhetens huvudséakring. For att ater
fa strom maste bada huvudsakringarna vara tillslagna.

| bostadens el-centralskap finns dven automatséakringar, grupperade efter funktion och
placering. Observera att automatsékringarna ersatter den aldre typen av sékringar som
skruvades fast. Nar automatsékringen ar tillslagen pekar brytaren uppat, om sékringen loser
ut pekar brytaren nerat. Sakringen behover inte bytas utan aterstalls genom att trycka upp
brytaren igen. Exakt var varje sakring ar kopplad framgar av ett schema som finns pé insidan
av luckan till  el-centralskapet. Om en automatsakring loser ut ska ni ta reda pa orsaken
innan sakringen slas pa igen.

ELMATARE

Elméatare ar placerade i husets el-central eller el-nisch. Kontakta ansvarig i féreningen om ni
onskar lasa av er matarstallning eller fa tilltrade till husets huvudsakringar. Er elleverantor
fiarravlaser er elférbrukning.

ELUTTAG & BELYSNING

El och belysning i er bostad installeras av en behdrig elektriker. Alla rum tands och slacks
med en strombrytare som sitter pa vaggen vid/i rummet. Belysningsarmaturer badrum ingar i
er bostad. | 6vriga rum finns uttag dar man sjalv far satta upp belysning. Om ni har spotlights
under skap, tank pa att inte satta in en lampa med hogre effekt an 10 W eftersom lampan da
blir for varm (géaller halogen). Vi rekommenderar att ni alltid valjer LED. Det finns flera typer
av spotlights som har olika lampor och de byts pa olika satt. Nar det ar dags att byta lampa
till spotlight nagonstans i bostaden, kontakta er leverantor av spotlights for instruktioner om
ni kanner er oséker.

Strombrytare och eluttag bor regelbundet kontrolleras s att dessa ar hela. En sprackt
strombrytare eller ett sprackt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla eluttag ar jordade,
anvand darfor alltid godkanda jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis
elvisp och hartork, kan dven anslutas till jordade uttag. Apparaterna ar da markta med en
dubbelkvadrat, ett sa kallat FI-mérke.

De flesta eluttagen har enfasanslutning. Till vissa apparater med hog effekt, exempelvis
spisen, utnyttjas tre faser.
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ELARBETEN | HEMMET

Elarbeten ska alltid utféras av en auktoriserad elektriker, bade ur sakerhets- och
forsakringssynpunkt. Tips om elsékerhet i hemmet finns att hamta hos
Elsékerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se).

Under garantitiden gor ni i forsta hand en felanmalan till Credentias Kundservice om
ni misstanker att det ar nagot fel pa fast armatur eller eluttag. Efter garantitidens
utgdng kontaktar ni en behorig elektriker direkt. Belysning som ni installerat
ansvarar ni sjalv for.

JORDFELSBRYTARE

| elcentralskapet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strommen om det
uppstar ett jordfel i ndgon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, ar
anslutna till jordfelsbrytaren och petséakra for att 6ka sékerheten. Anvand darfor alltid
godkanda jordade el-kontakter i uttagen.

Jordfelsbrytaren har en testknapp som anvands for att kontrollera om jordfelsbrytaren
fungerar som den ska. N&r knappen trycks in ska jordfelsbrytaren I6sa ut. Aterstéll
jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bor géras med hogst sex manaders intervall.

Foljande atgarder rekommenderas nar jordfelsbrytaren loser ut:

Satt jordfelsbrytaren i "till-lage”. Om den inte loser ut igen tyder det pa en tillfallig storning
som var dvergaende.

Om jordfelsbrytaren loser ut direkt efter tillslaget finns det en felkalla nagonstans i bostaden.
Sla d& av alla automatséakringar i el-centralskapet.

Satt jordfelsbrytaren i "till-lage” igen. Om jordfelsbrytaren loser ut innan nagra
automatsakringar aterstéllts finns felet i elcentralskapet, kontakta Credentias Kundservice
(under garantitiden) eller en behdrig elektriker direkt (efter garantitidens utgang). Annars ga
vidare till ndsta punkt.

Aterstéll nu en automatsakring i taget tills jordfelsbrytaren I8ser ut p& nytt. Felet &r nu
lokaliserat till den sakringsgrupp som aterstalldes till natet sist i ordningen.

Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsansluta apparater som hor
till denna grupp.

Satt darefter jordfelsbrytaren i "till-lage” igen. Loser jordfelsbrytaren ut omedelbart sé finns
felet i den fasta elinstallationen. kontakta Credentias Kundservice (under garantitiden) eller
en behorig elektriker direkt (efter garantitidens utgang). Annars ga vidare till nasta punkt.

Anslut en apparat i sander till uttagen tills jordfelsbrytaren pa nytt I6ser ut. Det ar sannolikt att
den sist anslutna apparaten ar felaktig. Lat nu en fackkunnig person undersoka och reparera
apparaten.



