Fasaden

Den yttre miljon i ditt bostadsomrade paverkas i stor utstrackning av utseendet pa
byggnadernas fasader. Férutom att vara en del av husets exterior ar fasaden ocksa en viktig
detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus fran yttre faktorer, sdsom vatten och vind.

For att sékerstélla en hog standard och rétt kvalitet arbetar vi med omfattande
kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utférandet &r avgérande for att
uppna ett gott resultat. For att uppratthalla funktion och utseende ar det av stor vikt att ni som
boende ar varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det ar bostadsrattsforeningen som
ager huset maste styrelsen godkanna all typ av haltagning (exempelvis for belysning,
vadringsstang eller vagghangda blomkrukor) i fasaden.

TEGELFASAD

Ett murverk kraver normalt ett minimum av underhall. Murverket far ej bestrykas med nagot
preparat utan tillverkarens godkannande. Stupror etc. skall hallas rena sa att avvattning fran
t.ex. tak ej sker mot murverket. Rengdring av murverk kan ske med vatten och normala
tvattmedel. Vid forsiktig anvandning kan tvattning ske med hogtryck, men man riskerar da att
skada fogarna. Okéanda tvattmedel kan missfarga murverket — forsiktighet anbefalls.

TRAFASAD

Tréapanel ar ett traditionellt och beprovat fasadmaterial, det &r mjukt och skapar en varm
kansla. Undvik att géra hal i fasaden efter som det kan forsamra trapanelens goda
egenskaper. Haltagning i fasaden maste alltid godkannas av styrelsen.

Under garantitiden kontaktar ni i foérsta hand Credentias Kundservice om ni misstanker att
det uppstatt en skada pa fasaden. Efter garantitidens utgang kontaktar ni er styrelse direkt.

Skotselparm — Brf Saltvinden, augusti 2018
Med reservation for &ndringar och eventuella tryckfel.



