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Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

 

Kök & badrum 

TOALETTSTOL & HANDFAT 

Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 

rengöringsmedel när ni rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, t ex en 

diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön och polerande 

medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper kan spolas ner wc-

stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten. Om ni spolar ner exempelvis 

pappershanddukar kan det blir stopp i systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur.  

Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga temperaturer. Att tömma vatten varmare än 

60ºC i en wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet. 

AVLOPP & VATTENLÅS 

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. 

Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet enligt leverantörens instruktioner. Var noga 

med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Om vattenlåsen torkar ut 

(t.ex. när ni är bortrest) kan dålig lukt uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, 

handfat och köksvask. Om lukten inte försvinner efter några timmar så kan det vara något fel 

i systemet. Under garantitiden kontaktar ni då Credentias Kundservice, efter garantitidens 

utgång kontaktar ni er styrelse direkt. 

Häll inte stekfett i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet torkas upp 

med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.    

DUSCH 
När du har duschat bör du skrapa bort vattnet från väggarna som ett led i det dagliga 
underhållet av din dusch. Rengör duschen med ett milt rengöringsmedel. Undvik 
rengöringsmedel som innehåller grova partiklar, starka syror, ammoniak eller klor, eftersom 
detta kan skada duschen. Du kan ta bort fett och tvål med alkaliska rengöringsmedel (pH 
10–12). För att avlägsna kalk och rost använder du milda sura rengöringsmedel (pH 4–5). 
 
HANDDUKSTORK – TILLVAL  
Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad eller krommaterad stål. För att 
handdukstorken ska hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengöring. För att bevara 
finishen på handdukstorken ska du tänka på några små regler. 
 
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar från er handdukstork, räcker det för 
det mesta att torka med ett milt rengöringsmedel som ni sedan torkar bort med 
fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tänk på att kromade eller 
färgade ytor samt ytor av metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel 
med ammoniak eller slipmedel. 
 

INFORMATION  

Mer utförliga skötselinstruktioner för ditt kök och badrum finner ni i leverantörernas 

anvisningar.  

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice om ni 

misstänker att det är fel i ditt kök eller badrum. Efter garantitidens utgång tar ni kontakt med 

er styrelse direkt.   


