TOALETTSTOL & HANDFAT

Toalettstol och handfat maste rengoras regelbundet. Anvand toalettborste och
rengéringsmedel nér ni rengdr toalettstolen. For handfatet anvands en mjuk borste, t ex en
diskborste. Tank pa att starkare rengoéringsmedel ofta ar skadliga fér miljon och polerande
medel forstor ytskiktet pa porslinet. Tank pa att endast toalettpapper kan spolas ner wc-
stolen, eftersom det I6ser upp sig vid kontakt med vatten. Om ni spolar ner exempelvis
pappershanddukar kan det blir stopp i systemet och vattnet i vattenlaset kan sugas ur.
Porslinet i handfat och wc-stol tal inte alltfér hga temperaturer. Att tomma vatten varmare an
60°C i en wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet.

AVLOPP & VATTENLAS

Avloppsréren i kok och badrum har ett vattenlas for att forhindra dalig lukt fran avioppet.
Vattenlas och golvbrunn rengdérs regelbundet enligt leverantorens instruktioner. Var noga
med att satta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna. Om vattenlasen torkar ut
(t.ex. nar ni ar bortrest) kan dalig lukt uppsta. Spola da rikligt med vatten i golvbrunn, wc,
handfat och kdksvask. Om lukten inte forsvinner efter nagra timmar sa kan det vara nagot fel
i systemet. Under garantitiden kontaktar ni da Credentias Kundservice, efter garantitidens
utgang kontaktar ni er styrelse direkt.

Hall inte stekfett i koksvasken eftersom avloppsroren da satts igen. Stekfettet torkas upp
med exempelvis hushallspapper och kastas i soporna.

DUSCH

Nar du har duschat bor du skrapa bort vattnet fran vaggarna som ett led i det dagliga
underhallet av din dusch. Rengor duschen med ett milt rengéringsmedel. Undvik
rengoringsmedel som innehaller grova partiklar, starka syror, ammoniak eller klor, eftersom
detta kan skada duschen. Du kan ta bort fett och tval med alkaliska rengoringsmedel (pH
10-12). For att avlagsna kalk och rost anvander du milda sura rengdringsmedel (pH 4-5).

HANDDUKSTORK - TILLVAL

Svedbergs handdukstork bestar i av pulverlackerad eller krommaterad stal. For att
handdukstorken ska héllas frasch ar det viktigt med regelbunden rengéring. For att bevara
finishen pa handdukstorken ska du tanka pa nagra sma regler.

For att ta bort smuts, kalkflackar och avlagringar fran er handdukstork, racker det for
det mesta att torka med ett milt rengéringsmedel som ni sedan torkar bort med
fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller frottéhandduk. Tank pa att kromade eller
fargade ytor samt ytor av metall latt skadas av syra, stalull och rengoringsmedel
med ammoniak eller slipmedel.

INFORMATION
Mer utforliga skoétselinstruktioner for ditt kok och badrum finner ni i leverantdrernas
anvisningar.

Under garantitiden gor ni i forsta hand en felanmalan till Credentias Kundservice om ni
misstanker att det ar fel i ditt kok eller badrum. Efter garantitidens utgang tar ni kontakt med
er styrelse direkt.



