Er bostad ar utrustad med en induktionshéall och en energieffektiv ugn. Skotselanvisningar
finns i leverantdrens bruksanvisning som finns i koket vid inflyttning. Vi rekommenderar att ni
forvarar skotselanvisningarna héar i en plastficka.

RENGORING AV HALL

Hallen rengdrs med ett speciellt rengéringsmedel anpassat for glaskeramik. Det anpassade
medlet lagger en skinande och smutsavvisande hinna éver héllen som férenklar fortsatt
rengdring. Vattenflackar tas bort med hjalp av citron eller attika. Var noga med att rengtra
hallen efter varje gang ni anvant den, pa sa satt branns inte maten fast. Mat som kokar éver
och fastnar samt kraftig smuts pa hallen tas enkelt bort med en speciell skrapa anpassad for
glaskeramikhéallar. Anvand endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan
gora repor i glaskeramiken. Bladet ar mycket vasst, tryck darfor in bladet i skrapan igen efter
att ni anvant glasskrapan.

SKADOR PA HALLEN

Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Anvand darfor inte spishéllen som
avlastnings- eller arbetsyta. Skadat skrapblad ska bytas ut for att inte orsaka skador pa
keramiken.

UPPSIKT UNDER ANVANDNING AV HALL

Overhettad olja och fett antander latt. Undvik detta genom att alltid halla uppvarmningen
under uppsikt. Skulle oljan eller fettet &nda antandas, slacks det genom att omedelbart satta
pa locket eller lagg pa en tallrik. Hall aldrig vatten éver brinnande olja eftersom det far elden
att flamma upp. Spishallen kan vara varm en stund efter anvandandet, lagg darfor inte ifran
er nagot pa hallen. Restvarmeindikatorn pa ovansidan varnar om att hallen fortfarande &r
varm. Hall uppsikt éver barn som vistas vid hallen.

RENGORING AV UGN

Ugnens utsida torkar ni av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk trasa.
Anvand inga starka rengéringsmedel. Insidan rengors med ett speciellt rengéringsmedel
anpassat for ugn pa dess emaljerade ytor. For att underlatta reng6ring kan man tanda
lampan och hanga av ugnsluckan. Se leverantorens anvisningar fér mer utférlig information.

Avlagsna alltid kalk-, fett-, starkelse- och aggviteflackar omedelbart pa rostfritt stal. Korrosion
kan bildas under denna typ av flackar. Anvand vatten och lite diskmedel for rengdring. Torka
av ytan med en mjuk duk.

Om ni misstanker att det ar nagot fel pa er spishall eller ugn gor ni i forsta hand en
felanmalan till leveranttren, se kontaktuppgifter under fliken felanmalan.



