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& SAKERHETSFORESKRIFTER

Las noga igenom denna bruks-
och monteringsanvisning, i synner-
het sakerhetsforeskrifterna, innan
du installerar och borjar anvanda
produkten.

Spara bruksanvisningen for senare
anvandning eller till den som even-
tuellt dvertar produkten efter dig.

Gor produkten strémlds innan all
form av rengéring och skotsel.

§ Avledning av utblasningsluften
skall utforas i enlighet med fo-
reskrifter utfardade av berord
myndighet.

§ Utblasningsluften far inte ledas
in i rokkanal som anvéands for
avledning av rokgaser fran t ex
gas- eller braskaminer, ved- el-
ler oljepannor etc.

§ Avstandet mellan spis och pro-
dukt maste vara minst 45 cm.
Vid gasspis Okas avstandet till
65 cm. Om hogre monterings-
hojd rekommenderas av gas-
spisens tillverkare ska hansyn
tas till detta.

§ For att undvika att fara uppstar
ska fast installation, utbyte av
sladdstall eller annan typ av
anslutning utforas av behorig
fackman.

§ Att flambera under produkten
ar inte tillatet.
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Tillrackligt med luft maste till-
foras rummet nar produkten
anvands samtidigt med pro-
dukter som anvander annan
energi an el-energi, t ex gas-
spis, gas- eller braskaminer,
ved- eller oljepannor etc.

Produkten kan anvédndas av
barn fran 8 ar och personer
med nedsatt mental, sensorisk
eller fysisk formaga, eller brist
pa erfarenhet och kunskap, om
de informeras om hur produk-
ten ar avsedd att anvandas.

Barn skall inte leka med pro-
dukten. Rengdring och under-
hall av produkten skall inte
utforas av barn utan tillsyn.

Atkomliga delar av produkten
kan bli heta i samband med
matlagning.

Risken for brandspridning 6kar
om inte rengoring sker sa ofta
som anges.
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&Y INSTALLATION

Spiskapan ar avsedd for montering infalld i
skap. Spiskapan ar férsedd med motordri-
vet spjéll, LED-belysning och metalltradsfil-
ter. Installation, anvandning, skotsel,

underhall mm framgér av denna anvisning.
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Matt se Fig. 1
Elektrisk 230 V ~ med skyddsjord.
anslut-
ning

Belysning LED 2x2 W

INSTALLATION

Monteringsdetaljer, skruvar fér uppfastning
mm levereras med spiskapan.

Elektrisk installation

Spisképan levereras med sladd och jordad
stickpropp for anslutning till jordat vaggut-
tag. Vagguttaget ska vara dtkomligt efter
installation.

Montering anslutningsstos med spjall

R

A
Fig. 2
Utluftdonet levereras inuti spiskapan.

Spjallaxeln A placeras i 6glan under spjal-
locket, se Fig. 2. Se till att klackarna B ham-
nar under platkanten och att donet snapper
fast.

Montering av spiskapan

Montering mellan, eller i skap utan
botten.

A

102

Fig. 3
Spiskapan monteras med hjalp av konsoler.

Mark ut och fast skruvar, sa att de sticker
ut nédgra millimeter i bada sképsidorna en-
ligt mattbilden, Fig. 3A. Om man vill placera
spiskapans undersida i linje med skapra-
dens undersida anvinds det 6vre mattet,
102, se Fig. 3A. Konsolerna ar justerbara
pa spiskapan for att passa olika skapdjup,
Fig. 3B.
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Fig. 4

Montera konsolerna i spiskapan utan att
dra at skruvarna helt och justera konsoler-
na sa att de passar mot skapsidorna, Fig.
4A. Hang upp spiskapan i de formonterade
skruvarna i skapsidan. Dra at skruvarna pa
konsolen och i vaggen, Fig. 4B. Las fast
konsolerna med lasskruvar, Fig. 4C.

Montering i skap med botten

266 554

Fig. 6
Spiskapan monteras med hjélp av konsoler.
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Saga upp ett hal i skapbotten enligt mattbil-
den, Fig. 5. Fast konsolerna sa langt in det
gar pa spiskapan. Skjut upp spiskapan i ha-
let mot skapets botten. Drag ut, Fig. 6A,
och skruva fast konsolerna i sidorna pa ska-
pet, Fig. 6B. Drag fast konsolerna i
spiskapan.

Anslutning till franluftkanal

Anslut spiskapan med ror eller slang @125
m

3

T
LT

Vid montering med anslutningsslang,
maste slangen monteras strackt nar-
mast anslutningen, Fig. 7.

Justering av utdragbar front.

Fig. 8

Drag ut fronten helt. Lossa skruven fér
frontstoppen, pa undersidan av spiskapan
och dra den sa langt fram mot fronten det
gar, Fig. 8.
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Fig. 9

Skjut in fronten tills den hamnar i ratt lage
mot skapraden, Fig. 9. Drag ut fronten igen
och dra fast skruven for frontstoppen.

Byte av front.

Fig. 10

Fronten &r I6stagbar fér byte mot annan
frontlist. Lossa de tre skruvarna enligt Fig.
10.
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& INJUSTERING AV LUFTFLODEN

SPJALLINSTALLNING
Grundflode

Fig. 11

Grundventilationen stélls in genom att
skjutspjallet A placeras i 6nskat lage enligt
markering B, Fig. 11. (Se diagram, sidan
32)

Forceringsflode

Fig. 12

Oppna spjallet och tag ner strypbricka C,
Fig. 12.
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Fig. 13

Forceringsventilationen stalls in genom att
skéra ut lampligt antal ringar i strypbrickan,
Fig. 13. (Se diagram, sidan 31.) Se till att
styrsparet D ligger i lage nar brickan ater
sitter pa plats.

Tryckfallsmétning

Fig. 14

Tryckfallsméatningen utféres genom att
slangen monteras pa métuttaget E i stosens
framkant, Fig. 14.
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& ANVANDNING

FUNKTION REGLAGE

e ™

L
-0

A B C

Fig. 15
A. Belysning

B. Spjéllfunktion

C. Indikeringslampa (tand vid 6ppet spjall).
Vid matlagning 6ppnas spjéllet. Spjéllet
stangs automatiskt efter 60 minuter eller
genom att trycka en andra gang pa knap-
pen B. Lat gdrna spjéllet vara 6ppet en
stund fore och efter matlagning, for att
hindra att os sprids i rummet.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

Rengoring

Spiskapan torkas av med véat trasa och
diskmedel. Filtret ska rengodras ca 2 génger
per manad vid normal anvandning.

Fig. 16

Ta bort fettfilter genom att 6ppna snappet,
Fig. 16. Hantera filter forsiktigt, var noga
med att inte bocka dem.

Blotlagg filtret i varmt vatten blandat med
diskmedel. Filtret kan dven diskas i maskin.

Sétt tillbaka fettfilter efter rengdring, se till
att de snépper fast ordentligt.

Insidan av spiskapan ska rengdras minst
tva ganger per ar.
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&» SERVICE OCH GARANTI

Kontrollera att sékringen ar hel. Prova alla
funktioner for att sékerstélla vad som inte
fungerar.

Kontakta Franke Service

tel. 0912-40 500
www.franke.se/service

De kan hjélpa till att atgarda felet eller anvi-
sa till ndrmaste servicefirma for snabb och
bra service.

Produkten omfattas av géllande EHL-
bestammelser.

EMBALLAGE- OCH
PRODUKTATERVINNING

Emballaget ska Idmnas in pad ndrmaste
miljostation for atervinning.

Symbolen anger att produkten
inte far hanteras som hushélls-
avfall. Den skall i stéllet ldmnas
in pd uppsamlingsplats for
B :tervinning av el- och elektro-
nikkomponenter. Genom att sakerstélla att
produkten hanteras pd ratt satt bidrar du till
att forebygga eventuellt negativa milj6- och
halsoeffekter som kan uppstéd om produk-
ten kasseras som vanligt avfall. For ytterli-
gare upplysningar om atervinning bor du
kontakta lokala myndigheter, sophamt-
ningstjéanst eller affdren dar du kdpte varan.
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FORCERINGSFLODE

FORCERET VENTILATION

Injusteringsdiagram
Indreguleringsdiagram

Strypbrickans befintliga 6ppning

Kuristuslevyn aukko toimitettaessa
Strupebrikkens opprinnelige apning

Reguleringspladens forekommende abning

Statiskt tryckfall
Staattinen paine-ero
Statisk trykkfall
Statiskt trykfald
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Séatokaavio
Tilpasningsdiagram

Ringar bortskurna Utan strypbricka
Suurennettu aukko llman kuristuslevya

Bortskarne ringer
Ringe fjernet Uden reguleringspladen
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Den A-vagda ljudeffektnivan relativt 1 pwW
Aanen suhteellinen tehotaso 1 pW

Den A-vegde lydeffektniva relativt 1 pW
Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW
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GRUNDFLODE
GRUNDVENTILATION

PERUSTUULETUS
GRUNNVENTILASJON

Injusteringsdiagram Séatokaavio

Indreguleringsdiagram

Tilpasningsdiagram
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