
 
Skötselpärm – Brf Saltvinden, augusti 2018  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

 

Kakel & klinker 

VÅTRUMSVÄGGAR & GOLV 

Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen eller ner i 

golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring 

badkar. Om ni ändå måste göra hål är det viktigt att ni tätar hålet kring skruven med 

våtrumssilikon. Material hittar ni hos välsorterade fackhandlare. Anlita en 

hantverkare/plattläggare om ni känner er minsta tveksam. Punkteras tätskiktet utan 

erforderlig tätning kan fuktskador uppstå. 

RENGÖRING 

Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första 

hand med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel eller 

allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller skurborste med 

alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och lätt smutsas ned. Eventuella 

mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet.  

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett svagt, surt 

rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg att vattenmätta fogarna 

före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller speciella dekorer som kan vara känsliga 

för starkt sura rengöringsmedel, kontrollera därför leverantörens anvisningar. Avsluta 

rengöringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr 

trasa.  

Oglaserade plattor  

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och återfettande 

rengöringsmedel eller såplösning. Behandling med såplösning ger på sikt en effekt som 

liknar den man uppnår genom efterbehandling med klinkerolja. Om plattorna är kraftigt 

nedsmutsade rengörs de med vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller 

grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 

Glaserade plattor, mosaik och ”granitkeramik”  

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt alkaliskt 

allrengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn beläggning på 

plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade används 

vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten 

efteråt. 

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice om ni 

misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg. Efter garantitidens utgång kontaktar ni 

er styrelse direkt.   

 


