Fonster & fonsterbankar

Era fonster haller hog standard och &r valda for att bevara ett bra och sunt inomhusklimat.

KONDENS PA FONSTER

Fonster med god isoleringsformaga (Iagt U-varde) kan efter kalla natter f& kondens pa
ytterrutans utsida. Det har inget samband med dalig kvalitet, snarare tvartom. Det beror pa
att fonstret isolerar sa effektivt att nastan ingen varme tranger ut till det yttersta glaset. Under
en klar och kall natt kan den yttre glasskivan kylas ner och nar varmen atervander kan glaset
vara kallare &n utomhusluften. Om det dessutom &ar hdg luftfuktighet kan det satta sig som
kondens pa glasrutan. Kondensen forekommer i regel under korta perioder pa varen och
hosten nar temperaturskillnaden ar stor mellan dag och natt. Kondensen bildas pa natten och
forsvinner oftast pa morgontimmarna sa snart uteluften blir varmare.

PERSIENNER

Om ni satter egna persienner i fonstren, tank pa att morka persienner kan bli mycket varma
av solinstralning, vilket gor att temperaturen mellan glasen kan bli sa hog att sprickor i glaset
uppstar. Att satta persienner mellan glasen kan orsaka skador pa era fonster, satt darfor
endast ljusa persienner pa insidan av fonstret. Tank pa att ni kan fa ljudproblem om ni borrar
i karmen.

RENGORING & UNDERHALL AV FONSTER
Fonsterglaset maste rengdras och fonstrets gangjarn behtéver smorjas regelbundet. Folj
anvisningarna fran er fonsterleverantor.

FONSTERBANKAR AV NATURSTEN

For regelbundet underhall racker det att ni torkar av ytan med en fuktig trasa. Observera att
ytan som ofta ar polerad &r kanslig mot sura vatskor. Det ar darfor viktigt att torka upp
vattenspill.

Se utforliga skotsel- och underhallsanvisningar fran er leverantor.

Under garantitiden gor ni i forsta hand en felanmalan till Credentias Kundservice om det
uppstar fel pa era fonster eller fonsterbankar som ni inte sjalv har orsakat. Efter garantitidens
utgang kontaktar ni er leverantor direkt.
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REGELMASSIG STADNING AV FONSTERBANKAR

Marmor/kalksten:
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, anvand sapa/tvallosning om sa kravs. Om

en polerad yta etsas av sura amnen, t.ex. fruktjuice, vin, attika eller kolsyra kan det vara
svart att aterstalla den blanka ytan. Den sakraste metoden &r att slipa om hela ytan
maskinellt. | vissa fall kan forbattringar goras manuellt genom att ytan slipas med
vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. Sedan anvéands finférdelat bivax 16st i
lacknafta for att forsoka aterstalla ytans glans, alternativt terpentin blandat med paraffinolja
som arbetas in med mjuk duk.

Séapa/tval ger bra ytskydd

Marmor/kalksten (karbonatstenar) bildar tillsammans med sapan/tvalen amnet kalktval. Det
ger ratt porfylinad i stenen utan att tata stenens porer. Stenen far darmed ett mycket bra
ytskydd. Rengoringsmedel med tillsatser som bildar ett tatt skikt pa ytan tapper till stenens
porer, forhindrar fuktvandring i stenen och kan ge skador i sten ytan (tunna skikt av ytan
lossnar). Sddana medel ska inte anvandas.

Véaxelbruk

For basta skotsel av marmor/kalksten rekommenderas

vaxelbruk. Det innebar att de vanliga sapa/tval-stadningarna varvas med uppskurningar och
nya sapa/tval-impregneringar enligt nedan.

« Ytan stadas med vanliga sapa/tval-stadningar.

« Efter ett antal sadana stadningar gér man en uppskurning. Anvand inga tillsatser av vax,
polish eller liknande.

« De forsta tva gangerna efter uppskurningen stadar man med forhojd sapa/tval-
koncentration, dar dosen ar 2-5 ganger det normala.

« Darefter stadar man ater med normal sapa/tval-losning. Hur ofta man gor en uppskurning
beror pa hur hart ytan smutsas och hur val den maste hallas ren. Polerade ytor pa
marmor/kalksten har liten sugférmaga, dar bér man anvanda en liten mangd
sapa/tvallosning. En yta som dvermattats av sapa/tval blir flammig (black) och matt. Rengor
med vatten och Allrent.

Flackborttagning

Stenens kanslighet for flackar varierar. De viktigaste faktorerna &r sten typ — om stenen ar
granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten) — och stenens tathet. Aven
farg, textur, ytbearbetning och stenytans allménna tillstdnd paverkar. Det innebar att inga
absoluta regler galler, utan flackborttagningen far anpassas till varje situation.

Generellt

Flackar ska tas bort snabbt for att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet.
Tranger flacken djupt ned kan den vara mycket svar eller omajlig att fa bort. Det
galler ocksa att vara forsiktig, for att inte forvarra flacken eller skada stenen.
Man bor alltid forst valja enkla metoder framfor kemikalier. Grundprincipen
bygger pa "pastametoden”, dar en I6sande vatska kombineras med
absorberande medel.

Pastametoden



Metoden innebar att det aktuella I6sningsmedlet blandas med ett absorberande
pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller potatismjol, till en pasta. Denna laggs pa
flacken, som eventuellt forst fuktas med I6sningsmedlet. Pastan far ligga kvar
tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvattas med vatten. Prova
forst pa liten yta. Vid behov upprepas behandlingen.

Som forsta atgard

Forsok forst suga upp flacken med hushallspapper eller absorberande medel,
bearbeta sedan med fuktig duk och vatten. Déarefter anvands en lI6sning av
vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrdn och in mot flackens mitt
for att undvika spridning av flacken. Anvéands nagon form av losningsmedel sa
skolj noga med vatten och Allrent efterat.

Marmor/kalksten:

Materialet ar kansligt for syror och salter. Medel som innehaller sddana amnen
ska inte anvandas. Dessa stentyper bestar av relativt mjuka mineral och
paverkas av harda mekaniska metoder. Efter flackborttagning far i regel ytan en
avvikande farg och lyster mot omgivande sten, vilket beror pa att den rengjorda
ytan inte har den porfylinad man far med regelbundet underhall med sapa/tval.
Den rengjorda ytan behdver da mattas med sapa/tvallosning for att fa samma
lyster som den omgivande ytan. Vissa rengdringsmetoder kan leda till att
stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Omradet kan da,
med stor forsiktighet, slipas med fint vattenslippapper, stalull eller nylonduk
beroende pa den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov gors pa liten yta.
Darefter méttas den rengjorda ytan med sapa/tvallosning. En polerad yta ar
mycket svar att aterstalla med denna metod.

Lamplig sapa/tval

For stadning av kalksten/marmor kan bade sapa(kaliumbaserad) och tval
(natriumbaserad) anvandas. Det viktigaste ar att sapan/tvalen &r utan
tillsatsmedel. Istallet for att tillsatta ytterligare tensider till sapan/tvalen ar det
battre med s.k. vaxelbruk, dar man med vissa mellanrum byter sapan/tvalen
mot en tensidbaserad produkt, Allrent.Komplexbildare, vars uppgift ar att
forhindra kalkutfallning, bor inte finnas i sapan/tvalen savida inte vattnet ar
extremt kalkhaltigt (=hart).

Allrent
Miljoklassat rengéringsmedel pH 7-9, for regelméassig stddning anpassat for
anvandningsomradet.



