Kakel & klinker

VATRUMSVAGGAR & GOLV

Badrummet har ett tatskikt som sékerstéller att fukt inte kan tranga in i vaggen eller ner i
golvet. Undvik darfor att gora hal i en kakelkladd vagg, sarskilt vid duschplats och kring
badkar. Om ni anda maste gora hal ar det viktigt att ni tatar halet kring skruven med
vatrumssilikon. Material hittar ni hos vélsorterade fackhandlare. Anlita en
hantverkare/plattlaggare om ni kdnner er minsta tveksam. Punkteras tatskiktet utan
erforderlig tatning kan fuktskador uppsta.

RENGORING

Vaggar och golv bekladda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengdrs i forsta
hand med vatten och eventuellt rengéringsmedel (exempelvis diskmedel eller
allrengdringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning anvands skursvamp eller skurborste med
alkaliskt allrengoringsmedel. Tank pa att fogarna ar porésa och latt smutsas ned. Eventuella
mjuka fogar bor torkas rena sa att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlagsnas enklast med ett svagt, surt
rengoringsmedel. Utspadd hushallsattika fungerar utmarkt. Kom ihag att vattenmatta fogarna
fore tvattning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller speciella dekorer som kan vara kénsliga
for starkt sura rengdringsmedel, kontrollera darfér leverantérens anvisningar. Avsluta
rengéringen med rent vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr
trasa.

Oglaserade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta anvands vatten och aterfettande
rengoringsmedel eller saplosning. Behandling med saplosning ger pa sikt en effekt som
liknar den man uppnar genom efterbehandling med klinkerolja. Om plattorna &ar kraftigt
nedsmutsade rengors de med vatten och alkaliskt allrengdringsmedel eller
grovrengoringsmedel. Torka med rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och ”granitkeramik”

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta anvands vatten och svagt alkaliskt
allrengdringsmedel. Sapldsning skall inte anvandas. Den ger en tunn belaggning pa
plattornas tata yta dar smutsen latt far faste. Om plattorna ar kraftigt nedsmutsade anvands
vatten och alkaliskt allrengéringsmedel eller grovrengdringsmedel. Torka med rent vatten
efterat.

Under garantitiden gor ni i forsta hand en felanmalan till Credentias Kundservice om ni
misstanker att det uppstatt en skada pa vatrumsvagg. Efter garantitidens utgang kontaktar ni
er styrelse direkt.

Skotselparm — Brf Saltvinden, augusti 2018
Med reservation for &ndringar och eventuella tryckfel.



