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Viktig information

1

- Anvand endast avsedd nyckel 24 vid atdragning. 24 mm
OBS! Installera inte elpatronen nar kontrollpanelen
och varmeelementet sitter ihop. =

- Varmeelementet monteras i botten av handdukselementet, pa hoger eller vanster sida.
- For att minimera lackagerisk rekommenderar Svedbergs att man anvander gangtejp/lin
eller motsvarande produkter for att forhindra lackage.

OBS! Elpatronen ar endast avsedd for montage i de nedre anslutningarna!

2

- Forst efter montage och pafylining i handdukselementet tillsatts strommen.

- Elpatronen tar omedelbart skada om man tillsatter strommen utan att ha fylit
handdukselementet med vatten eller om vattennivan ar for lag.

- Ansluts elpatronen utan vatten kommer den termiska sakringen att skadas.
Reklamationsratten galler inte i dessa fall. Se bild 3.

- Vid fast installation, kontakta elektriker.
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- Vid montering av kontrollpanelen maste panelens kil (A) passas emot elementets spar (B).
Montera ihop elementet och panelen genom ett bestamt tryck och darefter forsakra sig om att
de verkligen sitter ihop.

- Om det skulle visa sig att kontrollpanelen kommer inat vaggen
gar den att vrida till ratt position. Om du kanner ett motstand nar du haller pa att vrida betyder
det att vridomradet har natt sin max position 340°.

OBS! Vrid ej langre, da kan kontrollpanelen ga sonder. Byt hall och vrid tills panelen ar rattvand.
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Viktigt: Dra at insexskruven med passande insexnyckel for att sakerstalla montaget
och dom elektroniska anslutningarna.
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Pafyllning:

- Skall ske mycket langsamt for att undvika luftfickor i handdukselementet.

- Rekommendation: Anvand rent vatten i handdukselementet, eller 90% vatten och
10% kylarvatska vid frostrisk.

- Aktivera elpatronen pa maxniva och efter ca 1 timmas anvandning skall vatskenivan i
handdukselementet kontrolleras.

- Vatskenivan skall vara 2 cm fran toppen av handdukselementet vid max temperatur
av elpatronen.

- Darefter monteras den oversta proppen och utluftningsventilen.
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54070, 54071, 54075

Kontrollpanel

Tryckknapp for: - Timer On / Off knapp

- Klocka
- "Snabbtorkning™ /
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Instéllningsknappar (pilknappar)

Display
-, o
Timersymbol—--® ' ’ § °C ——Temperatur
.' '.
Tidsintervaller ——+ 11 12 13 14 -
Klocka —= ,_-','_,':,'_,','_,' <I:I»——Vérme indikator




ON / OFF:
1. Starta respektive stang av elpatronen genom att trycka pa On / Off knappen .

Om elpatronen ar i Off-lage ar det bara nagra funktioner som ar avstangda, strdmmen bryts inte forran man drar ur elkontakten.
Klockan visas till exempel hela tiden.

s ) 2) L(=°C
Instéllning av klockan: . 1=
1. Om elpatronen ar avstangd, starta genom att trycka pa On / Off knappen . Larfan
2. Tryck péa bada instaliningsknapparna samtidigt tills timsiffrorna borjar blinka. Stall in korrekt
3) L(°C
timme med hjalp av pilknapparna (Ii' och IZI). Bekrafta gjorda installningar med I@ .y ([
3. Stall in korrekt minut med pilknapparna (Izl och IZ') och bekrafta gjorda installningar med I@ '
4. Klockan ar nu aktiverad. 4) '-,’,:-' c
2030

Manuell instéllning:

Anvand pilknapparna (Ii'och IZ' ) for att stalla in 6nskad temperatur, temperaturen blinkar under installningen. Om den nyss
framtryckta temperaturen ar hogre an den aktuella temperaturen tands varmeindikatorn .

Ex: Om temperaturen star pa 35°C och man 6kar temperaturen (med hjalp av pilknapparna) till 40°C, blinkar den nya
instaliningen (40°C) i nagra sekunder innan den senare gar tillbaka till 35°C. Varmeindikatorn borjar nu lysa i nedre hogra hérnet
for att slockna nar temperaturen har natt 40°C.

OBS: Beroende pa vad man har fér handdukstork och dess utformning kan temperaturen vara lagre i de nedre delarna
an vad det ar i resterande delar av handdukstorken. Detta ar ett fullt normalt fenomen!
OBS: Ej att forvaxlas dar det bildats Iuftfickor vid pafylining av handdukstorken.

Antifrysfunktion:
Elpatronen ar utrustad med en sa kallad "Antifrysfunktion". Det vill sdga ar elpatronen avstangd och temperaturen

sjunker till 6°C startar elpatronen automatiskt, for att férhindra frysningsrisk.

| ett sadant fall kommer det att std AF (Anti-Freeze) pa displayen.

OBS: Antifrysfunktionen fungerar bara om elpatronen far strém. Det férutsatter att inte elkontakten ar urdragen eller strommen
franslagen. Daremot kan elpatronen vara i Off-lage.
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Manuell snabbtorkningsfunktion:
Torkningsfunktionen ar ett snabbval for att torka handdukarna under en begransad tid med en férutbestamd temperatur (50°C).
Den forutbestamda temperaturen kan andras med hjalp av pilknapparna om sa dnskas. =15
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For att aktivera snabbtorkningsfunktionen tryck @len gang och 2H visas i displayen. Elpatronen kommer | 72,25 #

nu att varma till 50°C under 2 timmar for att sedan aterga till de ursprungliga installningarna. Det gar att

forlanga torkningstiden med 30 minuter per knapptryckning I@upp till 4 timmar. Nar torkningsfunktionen ar aktiverad syns
aterstdende tid i vanstra nedre hérn. Man kan nar som helst avbryta funktionen genom att trycka en gang.

Da stangs elpatronen av helt. For att aterga till de ursprungliga instéllningarna tryck ytterligare en gang.

Funktionen ar éverordnad alla tidigare gjorda installningar.

Timerfunktion:

Las igenom timerfuktionen innan programmering pabdrjas.

Timern har 4 olika tidsintervaller som kallas T1, T2, T3 och T4. Dessa intervaller ar individuella och kan stallas in

efter eget dnskemal. Vid programmering av timerfunktionen hoppar den automatiskt tillbaka till den manuella installningen
efter 10 sekunder om man inte trycker pa nagon knapp. Om detta intraffar ligger dina gjorda installningar kvar i elpatronens

minne. Borja da om fran borjan och bekrafta tidigare gjorda instaliningar tills du kommer till det lage du tidigare blev avbruten.

Nar timerfunktionen stalls i "On" lage ar det den som styr elpatronen hela dygnet. For att avaktivera timerfunktionen och aktivera
elpatronens manuella installningar maste timern stallas i "Off" lage.

Vi valt att ge exempel pa dom 3 vanligaste instéllningarna.
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Ex 1: Man vill aktivera timern sa att elpatronen varmer pa 50°C mellan 06:00 och 08:00 bara for att exempelvis torka sin handduk.
Mellan 08:00 och 20:00 vill man ha elpatronen pa 30°C. Klockan 20:00 till 22:00 vill man aterigen ha 50°C och mellan
22:00 till 06:00 pa 30°C.

Tidsaxel ex 1:
T1: 50°C T2: 30°C T3: 50°C T4: 30°C
A, N\ A, A\,

I I I I I I I | I I I | I I I
06:00 08:00 12:00 18:00 20:00 22:00 24:00 06:00

Ex 2: Man vill aktivera timern sa att elpatronen varmer pa 50°C mellan 06:00 och 08:00 bara for att exempelvis torka sin handduk.
Mellan 08:00 och 20:00 vill man att elpatronen inte ska varma. Man stéller saledes temperaturen i OFF.
Klockan 20:00 till 22:00 vill man aterigen ha 50°C och mellan 22:00 till 06:00 p& OFF.

Tidsaxel ex 2:

T1: 50°C T2: OFF T3: 50°C T4: OFF
A - A,
[ [ [ [ [ [ [ [ | [ [
06:00 08:00 12:00 18:00 20:00 22:00 24:00 06:00

Ex 3: Man vill aktivera timern sa att elpatronen varmer pa 50°C mellan 20:00 och 22:00 bara for att exempelvis torka sin handduk.
Resten av dygnet vill man ha timern pa 30°C.

Tidsaxel ex 3:

T1: 30°C T2: 30°C T3:50°C T4: 30°C

A A, -\ A, -
[ [ [ | [ [ [ | [ [ [ | [ [ [
06:00 08:00 12:00 18:00 20:00 22:00 24:00 06:00

Installning av timerfunktion:

1. Tryck@l och hall kvar tills on/off bérjar blinka. Aktivera (on) eller deaktivera (off) med hjalp av pilknapparna.

Bekrafta med . N
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2. Klockan blinkar nu i displayen och T1 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in énskad starttid for tidsintervall 1.

Bekrafta med I@ -
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3. Klockan blinkar nu i displayen och T2 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in énskad starttid for tidsintervall 2.

Bekrafta med . o

106:00-

4. Klockan blinkar nu i displayen och T3 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in dnskad starttid for tidsintervall 3.

Bekrafta med I@

5. Klockan blinkar nu i displayen och T4 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in énskad starttid for tidsintervall 4.
Bekrafta med .

o [ .
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6. Temperaturen blinkar nu i displayen och T1 visas. Med hjalp av pilknapparna stéller du in dnskad temperatur for tidsintervall 1.

Bekrafta med I@ -':'-,'Q—C
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7. Temperaturen blinkar nu i displayen och T2 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in énskad temperatur for tidsintervall 2.

Bekrafta med I@ .
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8. Temperaturen blinkar nu i displayen och T3 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in dnskad temperatur for tidsintervall 3.

Bekrafta med I@ 3
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9. Temperaturen blinkar nu i displayen och T4 visas. Med hjalp av pilknapparna staller du in 6nskad temperatur for tidsintervall 4.

Bekrafta med I@I -
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10. Timersymbolen visas

pa vad klockan ar.

nu i displayen tillsammans med T1-T4 beroende pa vilka tider du har stéllt in och
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Felsokning
Symtom Orsak Atgérd

- Elpatronen ar ansluten men
ingenting visas i displayen

- Elpatronen far ingen strom

- Kontrollera elanslutningarna och att kontrollpanelen
ar korrekt monterad pa elementet. Se sid 3.

- E6 blinkar i displayen

- Férmodad 6verhettning

- Kontrollera att handdukstorken ar fylld med vatten

- Handdukstorken blir inte varm
samt E7 / E9 blinkar i displayen

- Temperatursensorn har blivit skadad

- Kontrollpanelen ar inte korrekt monterad
pa elementet

- Bryt strommen och vanta tills handdukstorken
svalnat helt, darefter satt pa strommen igen

- Kontrollera att kontrollpanelen ar korrekt
monterad pa elementet. Se sid 3.

- Handdukstorken ar varm trots
att man sténgt av elpatronen
med On/Off knappen

- Formodat elektronikfel

- Bryt strommen och vanta tills handdukstorken
svalnat helt, darefter satt pa strdommen igen

- Klockan blinkar (h och m)

- Stromavbrott

- Stall in tiden pa nytt

Vid nyinstallation:

- Handdukstorken blir inte varm
trots att displayen uppfattas
som normal

- Man har spanningsatt elpatronen utan
vatten och varmarens sakerhetsbrytare
har aktiverats. Varmaren blir darmed
obrukbar. Se sid 2, bild 3.

- Reklamationsratten galler inte i dessa fall.

Om problemen kvarstdr, kontakta din dterforsdljare.
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