Tapeter & malade ytor

Information om de tapeter och farger som ar valda i er bostad finns i specifikationen dver era
inredningsval. Satt garna in skotselanvisningar for exempelvis speciella tapeter bakom
denna flik.

MALADE YTOR

Var forsiktig med nymalade ytor, fargens goda egenskaper uppnas forst efter nagra veckor.
Efter att fargen har hardats anvands handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel som inte
innehaller I6sningsmedel. Missfargningar som uppkommit d& metall gnidits mot ytan
forsvinner latt med ett suddgummi.

Ytor malade med halvmatta och halvblanka farger rengors med diskmedel alternativt
allrengdringsmedel nerifran och upp. Torka med vatten och vadra for att minska
luftfuktigheten.

TAK

Malade ytor torkas av med en val urvriden trasa efter rengéring. Matta ytor kan bli flammiga
vid kraftig tvattning. Var extra varsam om ditt tak ar grangat (dvs taket har en knottrig
ytstruktur), da ar det kansligt for fukt och bor inte torkas med fuktig trasa.

LISTVERK

Golvsocklar ar tillverkade i furu som malats i eklasyr. Dorrfoder &r tillverkade i furu, och
fabriksmalade i kulér NCS S 0502-Y. Vid vit sockel ar de fabriksmalade i kulor NCS S 0502-
Y.

TAPETER

Var varsam vid rengdring av era tapeter, f6lj leverantdrens anvisningar for just er tapet noga.
Tank pa att tapeterna i de olika rummen kan vara gjorda i olika material &ven om de ar fran
samma leverantor och darfor vara olika kansliga.

Skotselparm — Brf Saltvinden, augusti 2018
Med reservation for &ndringar och eventuella tryckfel.



