vieser

smart with water

Golvbrunn skétselanvisning

BI& handtaget Rengor Golvbrunn s& har

- LOsgor vattenlaset fran golvbrunnen
genom att lyfta i det blaa handtaget.

- Om vattenlaset i golvbrunnen saknar
handtag, grip tag i vattenlasets underdel.
B6j nedre kanten nagot i riktning mot

Lapptatning avloppsroret och lyft ut vattenlaset medan
du lutar det.
- Vattenldset kan sitta fast hart om det inte
Vattenlas lossats pa lange.

= Rengor golvbrunnens vattenlas och
golvbrunnen omsorgsfullt, och skdlj rent.

Efter rengdring

- Kontrollera att vattenlasets graa
lapptatning sitter pa plats och fukta den
med sapvatten.

- Fast vattenlaset i golvbrunnen pa nytt
och kontrollera att det sitter korrekt.

- Satt tillbaka Vieser Line silgaller
pa sin plats

Lukt kan tranga upp ur golvbrunnen
» Om vattenlaset inte sitter pa sin plats ordentligt.
* Om vattenlasets tatning ar skadad.
* Om golvbrunnen ar smutsig.

Rengdring av Vieser Line silgaller

» Rengor Vieser Line silgaller pa bada
sidorna och 16sgor fastsittande smuts.

* Rengor platgallret fran eventuell fet
smuts genom att gnida latt.

« Kalkflackar avlagsnas enklast med svagt
surt rengoringsmedel.

Golvbrunnen bor rengdras om vattenflédet blir
langsammare eller om lukt bérja tranga upp ur
golvbrunnen. Vi rekommenderar rengoéring
minst en gang om aret.
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