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Tapeter & målade ytor 

Information om de tapeter och färger som är valda i er bostad finns i specifikationen över era 

inredningsval. Sätt gärna in skötselanvisningar för exempelvis speciella tapeter bakom 

denna flik.  

MÅLADE YTOR 

Var försiktig med nymålade ytor, färgens goda egenskaper uppnås först efter några veckor. 

Efter att färgen har härdats används handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte 

innehåller lösningsmedel. Missfärgningar som uppkommit då metall gnidits mot ytan 

försvinner lätt med ett suddgummi. 

Ytor målade med halvmatta och halvblanka färger rengörs med diskmedel alternativt 

allrengöringsmedel nerifrån och upp. Torka med vatten och vädra för att minska 

luftfuktigheten. 

TAK 

Målade ytor torkas av med en väl urvriden trasa efter rengöring. Matta ytor kan bli flammiga 

vid kraftig tvättning. Var extra varsam om ditt tak är grängat (dvs taket har en knottrig 

ytstruktur), då är det känsligt för fukt och bör inte torkas med fuktig trasa.  

LISTVERK 
Golvsocklar är tillverkade i furu som målats i eklasyr. Dörrfoder är tillverkade i furu, och 
fabriksmålade i kulör NCS S 0502-Y. Vid vit sockel är de fabriksmålade i kulör NCS S 0502-
Y. 

TAPETER 

Var varsam vid rengöring av era tapeter, följ leverantörens anvisningar för just er tapet noga. 

Tänk på att tapeterna i de olika rummen kan vara gjorda i olika material även om de är från 

samma leverantör och därför vara olika känsliga. 

 

 


